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_Natural Professional - Ecodet Lavatrice/mano Note di
Bianco

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ecodetergente Note di Bianco di Natural Professional® per il lavaggio dei capi bianchi e chiari in lavatrice ed a mano

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

pH: 9 - 10

Punto di infiammabilità: > 65 °C

Densità e/o densità relativa: 1.00 - 1.08 gr/cm3

Caratteristiche delle particelle: 

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 0,93 %

APPLICAZIONI

Detergente per capi bianchi o chiari per il bucato in lavatrice ed a mano.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Dosaggio in ml di prodotto per kg di merce asciutta con macchina a pieno carico.

 

Durezza acqua                      Acqua addolcita                   Acqua media               Acqua Dura

 

Pre lavaggio (ml/Kg)                            5                                      5                              8

 

 

Lav. Principale (ml/Kg)                        3                                       5                              5

Poco sporco

 

Lav. Principale (ml/Kg)                        5                                       8                              10

Medio sporco

 

Lav. Principale (ml/Kg)                        8                                       10                           15

Molto sporco            

 

Lavaggio a mano --> 5 ml/litro di acqua

PRECAUZIONI D'USO

Stoccare secondo buone pratiche di stoccaggio: lontano da fonti di calore e lontano da luce solare diretta.

IMBALLAGGIO

Tanica da 20Kg

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


